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SCHEDA TECNICA  "FONDO" PER STUCCO
 MADREPERLATO, MARMORINO PLUS, LUCIDO VENEZIANO LAVABILI

- Descrizione prodotto: fondo specifico per stucco madreperlato, marmorino plus e
lucido veneziano lavabili.

- Caratteristica principale:
• alta viscosità e grande lavorabilità.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso: il prodotto è già pronto per essere utilizzato.

- Inodore: lo stucco è inodore, quindi applicabile in tutte le stagioni.

- Temperatura di lavorazione: non inferiore a 5 gradi centigradi.

- Attrezzi di lavoro: ferro americano.

- Pulizia attrezzi: acqua.

- Modo d'impiego: dare 1 o 2 mani di fondo per lavabili, a seconda dello stucco che si
deve applicare (1 per marmorino plus e lucido veneziano, 2 per madreperlato),
lasciando trascorrere un'ora tra una mano e l'altra (questo dato è indicativo con
temperatura di lavorazione intorno ai 18/20 gradi, con condizioni climatiche diverse il
dato può variare). Una volta asciutto carteggiare con carta a vetro 180. Dopo aver
pulito la parete dalla polvere formatasi la superficie è pronta per essere spatolata.

- Consiglio: strati sottili.

- Essiccazione: 1 ora circa tra una mano e l'altra, e 1/2 ore per la sua completa
asciugatura (dati indicativi, variabili a seconda delle condizioni climatiche).

- Colore: bianco.

- Resa: 1 litro di prodotto si possono sviluppare dai 18 ai 20 mq.

- Stoccaggio: chiuso nel suo contenitore originale si mantiene morbido e pronto all'uso
per un tempo illimitato


